
SUPER 

DESCRIERE 

MAGMA SUPER sunt uleiuri minerale de calitate superioara, recomandate pentru lubirfierea motoarelor in 4 timpi, benzina sau diesel, 
ale autoturismelor. Uleiurile MAGMA SUPER sunt obtinute din cu aditivii de performanta ridicata. Asigura curatenie excelenta a 
motorului si protectie indelungata impotriva depunerilor de carbon ce se formeaza la nivelul componentelor esentiale ale motoarelor 
moderne, precum turbosuflanta. Conform cerintelor cele mai stricte ale specificatiilor marilor constructori de autoturiosme europeni, 
japonezi si americani.  
 

APLICAȚII 
MAGMA SUPER sunt uleiuri recomandate pentru motoarele autoturismelor echipate cu convertizori catalitici sau nu, inclusiv cele turbo 

si multivalve. Sunt potrivite pentru motoarele cu injectie directa sau indirecta ale autoturismelor sau camionetelor. Pot fi utilizate si 

pentru motoarele diesel ale camionelor mici. Seria MAGAM SUPER sunt recomandate a fi utilizate in toate anotimpurile in conditii de 

functionare normale ale motorului. Ideale si pentru autoturisme clasice de tehnologie mai veche.  

 

CARACTERISTICI-BENEFICII 

CARACTERISTICI BENEFICII 

Ulei mutligrad cu indice de vascozitate ridicat.  

 

Asigura protectie buna la pornirea la rece. Potrivit in toate anotimpurile. 

 

                Volatilitate scazuta.  

. 

Reduce consumul de ulei, asigura intervale mari de schimb. 

 
Continut de cenusa scazut. 

 

Mareste durata de viata a catalizatorului.  

 Protectie extraordinara impotriva uzurii si 
ruginirii componentelor esentiale ale motorului. 

 

Reduce costurile de intretinere.  

Satbilitate termica si la oxidare ridicata. 
Reduce formarea depunerilor. Creste eficienta motorului. 

 

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE 

MAGMA SUPER METODĂ   SAE 15W40  SAE 15W50   SAE 20W50 
 

Densitate la 15°C, g/cm 3 ASTM D1298 0,875 0.870        0.883 

Viscozitate dinamică, °C/cp ASTM D5293 -20/6600 -20/6600     -15/7900 
 

Vâscozitate cinematica (cSt) 100 °C ASTM D445 14,0       18.8        19,1 
 

Vâscozitate cinematica (cSt) 40 °C ASTM D445 101.5        144        171.5 

Indice vâscozitate ASTM D2270 140        148 127 

Punct de ardere, COC, °C ASTM D92 228        238 244 

Punct de curgere, °C ASTM D97 -30        -30 -27 

TBN, mgrKOH/gr ASTM D2896 10.4       10.4         10.4 

Caracteristicile menționate mai sus reprezintă valori medii. 
 

 

 SPECIFICAȚII 

 
 APROBARI 
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